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Średnica
8,8 10,9 12,9

M6 11,3 16,5 19,3

M8 27,3 40,1 46,9

M10 54,0 79,0 93,0

M12 93,0 137,0 160,0

M14 148,0 218,0 255,0

Średnica
8,8 10,9 12,9

M12x1.25 101.0 149.0 174.0

M12x1.5 97.0 143.0 167.0

M14x1.5 159.0 234.0 274.0

Camber: Aby wyregulować pochylenie, poluzuj cztery śruby imbusowe m6 mocujące płytę łożyska do 
płyty głównej i przesuń płytę łożyska w kierunku błotnika, aby zwiększyć pochylenie (pochylenie 
dodatnie), lub w kierunku silnika, aby zmniejszyć pochylenie (pochylenie ujemne).

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej ujemny pochylenie, tym lepszą przyczepność na zakrętach będzie miał 
pojazd. Jednak odbywa się to kosztem szybkiego zużycia opony na wewnętrznej krawędzi opony.

Odwrotnie, im bardziej dodatnie pochylenie, tym mniejszą przyczepność na zakrętach będzie miał pojazd. 
Zbyt duże dodatnie pochylenie może szybko zużyć zewnętrzną krawędź opony.

Momenty dokręcania MA wyrażone 
w [Nm] - gwint zwykły

Caster: Aby wyregulować pochylenie osi, poluzuj dwie śruby imbusowe mocujące dolną płytę do płyty 
głównej i obróć płytę główną lub przesuń ją w kierunku kierowcy, aby zwiększyć pochylenie osi (dodatnie 
pochylenie osi) lub w kierunku przedniego zderzaka, aby zmniejszyć pochylenie osi (ujemne pochylenie 
osi).

Ustawianie zbieżności: Po zamontowaniu camber plates lub wahaczy należy wykonać zbieżność, w 
przeciwnym razie wystąpią problemy z prowadzeniem i nierównomierne zużycie opon. Zaleca się, aby 
pojazd został oddany do wiarygodnego warsztatu  z odpowiednim sprzętem w celu ustawienia zbieżności 
pojazdu zgodnie ze specyfikacją fabryczną (lub wymaganą przez użytkownika auta). Orientacyjne wartości momentów dokręcania śrub 

trzpieniowych z gwintem grubym dla współczynnika 
tarcia wynoszącego μc = 0,14

Łożysko stosowane w naszych produktach zawiera warstwę Teflonu®. Zapewnia to bardzo ciasne 
dopasowanie, które zapobiega przedostawaniu się brudu do łożyska. Teflon® zmniejsza tarcie i 
minimalizuje zużycie przez cały okres eksploatacji łożyska. Ciasne tolerancje nie pozwolą na łatwe 
przesunięcie środka łożyska ręką. Jeśli środek łożyska musi zostać obrócony, użyj wału kolumny jako 
dźwigni, aby ułatwić ruch. NIE PRÓBUJ SMAROWAĆ ŁOŻYSKA. Jakikolwiek olej lub smar przyciągnie brud i 
uszkodzi Teflon®, co unieważni gwarancję.

Momenty dokręcania MA wyrażone 
w [Nm] - gwint drobnozwojny

Orientacyjne wartości momentów dokręcania śrub 
trzpieniowych z gwintem drobnozwojnym dla 
współczynnika tarcia wynoszącego μc = 0,14
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