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1.  Podnieś samochód i bezpiecznie podeprzyj go na podstawkach.

2.  Zdejmij przednie koła

3.  Zdejmij nakrętkę mocującą gwint amortyzatora i zachowaj - zostanie użyta później.

4.  Zdejmij amortyzator i usuń poduszkę amortyzatora pamiętając o użyciu ściągacza do sprężyn (!) - zachowaj nakrętkę, zostanie użyta później.

5. Dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcją demontażu u producenta amortyzatora

6.  Umieść seryjną czapkę trzymającą sprężynę na sprężynie amortyzatora. (photo nr. 1)
UWAGA:  VW MK5/6, Polo 9n, Ford Focus - do tych zestawów camber plate nie ma potrzeby używania seryjnej czapki, jest w 
zestawie.
7.  Zamontuj płytę łożyskową na gwincie amortyzatora i zabezpiecz górną nakrętką. Ostrożnie zdejmij ściągacz do sprężyn. (photo nr. 2,3)

8.  Zamontuj płytę główną na płycie łożyskowej (photo nr. 4)

9.  Jeśli zestaw camber plate zawiera płytę dystansową, umieść ją na płycie głównej.  (photo nr. 5)

UWAGA:  Jeśli Twój model  nie ma płyty dystansowej, pomijasz ten krok

10.  Wsuń amortyzator do wieży kolumny i wsuwając śruby camber plates w otwory wieży kolumny. Użyj podkładek i nakrętki z 
punktu 4 do zamontowania camber plates do wieży kolumny.

11.  Jeśli zestaw camber plates obejmuje płytę górną (na przykład VW MK2/3), to jest właściwy moment na jej użycie. Umieść 
płytę górną na wieży kolumny i połącz ten element z płytą łożyskową za pomocą śrub m6 z podkładkami m6.  (photo nr. 6)

UWAGA:  Jeśli Twój model camber plates nie ma płyty górnej, pomijasz ten krok, a śruby m6 montujesz w punkcie 8.

12.  Załóż koła z powrotem i opuść pojazd (po montażu wymagane jest ustawienie zbieżności)

UWAGA: Wysyłamy gotowe do montażu zestawy, co oznacza, że nie musisz ich rozbierać przed pierwszym montażem! Wystarczy wymienić 
oryginalną poduszkę amortyzatora na otrzymany camber plate poprzez umieszczenie go w całości na amortyzatorze.

Ten produkt nie został zaprojektowany do użytku przez producenta pojazdu. W związku z tym Kupujący ponosi wszelkie ryzyko szkód wyrządzonych pojazdowi lub osobie podczas wadliwej instalacji 
lub użytkowania tego produktu. Instalacja przez profesjonalistę jest wysoce zalecana.
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